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165 MM AKTIV-SUBWOOFER

100 WATT DYNAMISCHE

FUNKVERBINDUNG MIT 
 

PULSE SOUNDBAR

LAUTSTÄRKEREGELUNG

REGELBARE ÜBERNAHMEFREQUENZ

EINSTELLBARE PHASE

LFE EIN- UND AUSGANG

0,5 W VERBRAUCH IM STANDBY-MODUS

SCHWARZES GEHÄUSE

Die meisten Subwoofer sind große Würfel, die sich in normale 
Wohnzimmer oft nicht besonders gut integrieren lassen. Der 
PULSE SUB hingegen, mit seiner kompakten und schlanken Form, 
passt neben, hinter oder auch unter verschiedenste Möbel. 
Dieses raumfreundliche Design bietet diverse intelligente Installations-
möglichkeiten. Ein Funksender in der PULSE SOUNDBAR erkennt 

internen Einstellungen automatisch so, dass tiefe Frequenzen kabellos 
an den Subwoofer gesendet werden. Optional ist auch eine Verbindung 
per Kabel möglich. Mithilfe der BluOS App für Smartphones, Tablets und 
Laptops, lässt sich die perfekte akustische Abstimmung der Übergangs-
frequenz kinderleicht vornehmen.  Mitgeliefert wird zudem eine 
Wandhalterung, so dass der PULSE SUB nahezu überall im Raum platziert 
werden kann. Alle Befestigungsmaterialien (außer Schrauben) und eine 
einfache Anleitung gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Die innovativen 
Gummifüße ermöglichen es, den PULSE SUB hinter oder neben einem 
Sitzmöbel aufzustellen, aber ebenso kann er auch liegend platziert werden, 
beispielsweise unter einem Sofa oder Beistelltisch.

GESAMTSPITZENLEISTUNG

LINE-LEVEL EIN- UND AUSGANG



Bedienelemente: Lautstärke-Regelung, Einstellbare Übernahmefrequenz, 
Variable Phase 0 – 180 (Hochgestelltes -Gradzeichen), Standby Taste, 
Pairing Taste    

 

Anschlüsse:  Low- und Line-Level Ein- und Ausgänge
LFE Ein- und Ausgänge
 

 
Strom:  100 V - 240 V, 50/60 Hz
Verbrauch im Standby:  < 0,5 W

Frequenzgang:  
 

 

26 Hz – 150 Hz (On Axis @ 0° ± 3 db)
20 Hz untere Grenzfrequenz gemessen bei -10 db LF Cuto� und 
O� Axis 30 @ 0° ± 3 db)  

 Verstärker:
 

100 W Dauerleistung / 100 W Dynamische Leistung / 
200 W Dynamische Spitze / Class D

Treiber:  
Weiche:  

  

 
 

 
Farbe:  Schwarz

Abmessungen (BxHxT): 
 

447 mm x 285 mm x 122 mm

 
Weight:

 

120 V Netzkabel, 230 V Netzkabel, Wandhalterung, 
Aufstellfüße, Quick Setup Guide
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PULSE SUB Spezi�kationen

165 mm mit Polypropylen Membran
50 Hz – 150 Hz


